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1. Všeobecné informácie

ARMOPEX® je registrovaný názov systému flexibilných predizolovaných rúrok s 
plastovou nosnou rúrkou od spoločnosti BRUGG Pipes, navrhnutý špeciálne pre siete a 
inštalácie so zvýšenými prevádzkovými parametrami. ARMOPEX® je určený pre lokálne 
a mestské vykurovacie siete, ako aj pre priemyselné aplikácie.

Nosná rúrka ARMOPEX® je vyrobená zo sieťovaného polyetylénu PEX vystuženého 
aramidovým opletením. Rúrka má hliníkovú antidifúznu bariéru. Tepelná izolácia z PUR 
peny bez obsahu CFC má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. To minimalizuje 
tepelné straty v sieti a  znižuje emisie CO2 do atmosféry.

Systém ARMOPEX® sa dá úspešne použiť na zložitých trasách a v náročných 
geotechnických podmienkach, ako aj v oblastiach s vysokou seizmickou aktivitou. 
Flexibilita rúrok umožňuje ľahko obchádzať prekážky, a to ako v podzemnej 
infraštruktúre (kolízie!), tak aj v teréne. Zvyčajne na to nie sú potrebné kompenzačné 
armatúry, pevné body ani kolená. Skracuje sa čas potrebný na pokládku rúrok v 
priekopách, čo vedie k významnému zníženiu nákladov na inštaláciu vykurovacieho 
systému pre zákazníka.

2. Prevádzkové parametre

Maximálna prevádzková teplota
Tmax: 115 °C (špičková)

Prevádzkový tlak
PD:   12 bar (konštantný)
Pmax: 16 bar (špičkový)
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1. Systém

Požiadavky: flexibilné potrubné systémy izolované vo výrobnom závode v súlade s normami EN 
15632-2 a TS 17889 požiarna ochrana: stavebný materiál triedy B2 (stredná horľavosť) podľa normy DIN 4102

2. Potrubie

základný materiál: vysokohustotný polyetylén (PE-HD) podľa DIN 16892/16893, peroxidovo zosieťovaný PEXa, 
farba: čierna

difúzna bariéra: hliníková fólia,
výstužná vrstva: pletenina z para-aramidových 
vlákien požiadavky: v súlade s TS 17889
vlastnosti: odolnosť voči agresívnej vode, bez korózie, veľmi dobrá chemická a mechanická odolnosť

PEX rúrka referenčná teplota °C hodnota štandard

hustota tepelná 
vodivosť

932 – 935 
kg/m3

0,38 W/mK

ISO 1183
na základe ASTM C 1113

pevnosť v ťahu pevnosť v ťahu

lineárny koeficient rozťažnosti 
lineárny koeficient rozťažnosti

bod topenia chemická odolnosť

20
80

20
100

–
20 / 40 / 
60

min. 18 N/mm²

min. 8 N/mm2

1,4 · 10 E-4 1/K
2,0 · 10 E-4 1/K

128 – 134 °C 
–

ISO 6259
ISO 6259

–
–

–
DIN 8075 B.1

3. Tepelná izolácia

materiál: PUR pena bez CFC napenená pod vysokým tlakom

PUR pena referenčná teplota °C hodnota štandard

hustota
osová pevnosť na stene

– &gt; 50 kg/m3

≥ 90 kPa
EN 253
EN 15632-2

Tepelná vodivosť ohybných rúrok 50 ≤ 0,0199 W/mK EN 253 a ISO 8497

počet uzavretých buniek – ≥ 88 EN 253
absorpcia vody 10 ≤ 10 % EN 15623-1

4. Vonkajší plášť

materiál: nízkohustotný polyetylén LLDPE, bezšvíkové vytláčanie
účel: ochrana proti mechanickému poškodeniu a vlhkosti

LLDPE plášťová rúrka referenčná teplota °C hodnota štandard

hustota – 918–922 kg/m³ ASTM D792
tepelná vodivosť – 0,33 W/mK DIN 52612

obsah grafitu – > 2 % EN 15632-1

–
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Rúry ARMOPEX®

Hliníková bariéra   KEVLAR® opletenie

Rozmery rúry

Typ rúrky

APX
DN

Vnútorná PEX 
rúrka d x s
[mm

vonkajší plášť
D x s1 
[mm]

Rmin

[m]

Vr

[l/m]

hmotnos
ť

[kg/m]

Lmax

[m]

40/91 32 40 x 3,7 93 x 2,1 0,55 0,83 1,40 400

50/111 40 50 x 4,5 113 x 2,3 0,60 1,30 1,97 300

63/126 50 62 x 5,2 128 x 2,7 0,65 2,07 2,55 300

75/142 65 73 x 5,7 143 x 2,9 0,75 2,96 3,18 250

90/162 80 87 x 6,5 163 x 3,2 1,00 4,25 4,18 150

110/162 100 104 x 7,4 163 x 3,2 1,10 6,36 4,62 150

125/182 100 117 x 7,4 183 x 3,3 1,40 8,20 5,52 90

kde:
Rmin  – minimálny polomer ohybu Vr 
– vnútorná kapacita potrubia
Lmax  – maximálna dĺžka zvitku (2,8 x 1,2 m)

PUR izolácia

PE vrstva 

LLDPE plášť

PPPEX-A rúrka s
s1

d

D
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Tlakové straty

priemerná teplota vody 80 °C drsnosť 

« = 0,007 mm (PEXa) (1 mmWS = 9,81 
Pa)

Q [kW]
200

100 000

70 000

40 000

30 000

125 (117/102,2) mm

110 (104/89,9) mm

90 (87/74,1) mm

75 (73/62,6) mm

63 (62/51,6) mm

20 000

50 (50/41,0) mm

10 000

40 (40/32,6) mm

5000

4000

3000

2000

1000

500

300

tlaková strata ∆p [Pa/m]

m≈    Q · 860  (Q)
m = prietok v [kg/h]

∆T
= tepelná potreba v [kW]

∆T = teplotný rozdiel (prívod – spätka) VL / RL v [°C]

2,0 m/s

1,0 m/s0,75 m/s

0,5 m/s0,4 m/s0,3 m/s

1,5 m/s

rýchlosť prietoku vody

4,0 m/s
3,0 m/s

∆T
 

30
 °C

20
 °C
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a = 0,1 m

Tepelná strata

Tepelná strata q [W/m]

Typ 
potrubia

Koeficie
nt U

Priemerná prevádzková teplota TB  [°C]

APX [W/mK]
40 50 60 70 80 90 100

40/ 91 0,138 4,14 5,52 6,90 8,28 9,66 11,04 12,42

50/111 0,146 4,38 5,84 7,30 8,76 10,22 11,68 13,14

63/126 0,158 4,75 6,33 7,92 9,50 11,08 12,66 14,25

75/142 0,170 5,09 6,79 8,49 10,19 11,89 13,58 15,28

90/162 0,181 5,43 7,24 9,06 10,87 12,68 14,49 16,30

110/162 0,244 7,33 9,78 12,22 14,66 17,11 19,55 22,00

125/182 0,245 7,36 9,81 12,27 14,72 17,17 19,62 22,08

TE  λE

Spôsob pokládky rúr ARMOPEX®

vzdialenosť medzi rúrkami:

hlbka pokládky:

teplota pôdy:

tepelná vodivosť zeme: tepelná vodivosť 

peny ARMOPEX®:

tepelná vodivosť rúry zo sieťovaného polyetylénu: tepelná 

vodivosť polyetylénového plášťa:

2 rúry uložené v zemi

a = 0,10 m

H = 0,80 m

TE = 10 °C
λE = 1,0 W/mK 
λPU = 0,0199 
W/mK λPEXa = 0,38 
W/mK λPE = 
0,33 W/mK

Tepelné straty počas prevádzky: q = 
U (TB - TE) [W/m]
U = koeficient prestupu tepla

koeficient prestupu tepla [W/mK]

TB = priemerná prevádzková teplota [°C] 

TE = priemerná teplota zeme [°C] VL = 
prívodné potrubie

RL = spiatočka

H
 =

 0
,8

 m
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Pripojovacia armatúra

L

typ 
potrubia

vnútorná rúrka zvárané 
pripojenie

dĺžka čapu vonkajšie 
rozmery

dĺžka 
konektora

hmotnosť

D x s L1 H L
APX [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

40/ 91 40 x 3,70 38,0 x 3,5 25 63 140 1,20

50/111 50 x 4,50 45,0 x 4,0 34 72 146 1,40

63/126 62 x 5,20 57,0 x 4,0 28 89 165 2,30

75/142 73 x 5,70 76,1 x 5,6 33 102 194 3,90

90/162 87 x 6,45 88,9 x 5,0 33 125 216 6,00

110/162 104 x 7,10 108,0 x 5,0 24 145 232 8,00

125/182 117 x 7,40 114,3 x 5,0 27 235 243 14,80

Materiál:
Telo – mosadz
Zváracia tryska – oceľ

L1

s

D
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Skrutkové pripojenie

Typ 
potrubia

vnútorná rúrka závit vonkajšie 
rozmery
H

dĺžka 
konektora
L

hmotnosť

APX ["] [mm] [mm] [kg]

40/ 91 40 x 3,70 1 ¼ 63 142 1,21

50/111 50 x 4,50 1 ½ 72 141 1,40

63/126 62 x 5,20 2 89 174 2,41

75/142 73 x 5,70 2 ½ 162 200 3,97

90/162 87 x 6,45 3 125 227 6,29

110/162 104 x 7,10 4 145 253 8,55

125/182 117 x 7,40 4 235 266 16,51
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L

Pripojovacie armatúry

Typ 

potrubia 

APX

vnútorná rúrka spojka 
typu D
[mm]

vonkajšie 
rozmery H
[mm]

dĺžka 
konektora 
L
[mm]

Hmot

nosť 

[kg]

Materiál:

Telo – mosadz
Spojka – oceľ S355 / mosadz 
Skrutky – nehrdzavejúca oceľ

Poznámka:
Iné rozmery sú k dispozícii na požiadanie.

40 40 x 3,70 40 - 40 63 140 1,20

50/111 50 x 4,50 50 50 72 146 1,40

63/126 62 x 5,20 63 63 89 165 2,30

75/142 73 x 5,70 75 - 75 162 194 3,90

90/162 87 x 6,45 90 90 125 216 6,00

110/162 104 x 7,10 110110 145 232 8,00

125/182 117 x 7,40 125 -125 231 243 14,80
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T-konektor

L

Typ potrubia

APX

vnútorná rúrka

[mm]

Typ T-kus

[mm]

vonkajšie 
rozmery H
[mm]

dĺžka 
konektora 
L
[mm]

hmotnosť

[kg]

40/ 91 40 x 3,70 40 – 40 – 40 225 375 3,80

50/111 50 x 4,50 50 – 50 – 50 245 405 4,60

63/126 62 x 5,20 63 – 63 – 63 282 459 7,40

75/142 73 x 5,70 75 – 75 – 75 330 540 12,60

90/162 87 x 6,45 90 – 90 – 90 375 604 19,30

110/162 104 x 7,10 110 – 110 – 110 420 673 26,20

125/182 117 x 7,40 125 – 125 – 125 465 689 50,50

Materiál:
Telo – mosadz
Spojka – oceľ S355 / mosadz

Poznámka:
Iné rozmery sú k dispozícii na požiadanie.

H



9 320APXARMOPEX®

10.2025 Technické zmeny vyhradené 12

L

Kolenný konektor

Typ 

rúrky 

APX

vnútorná 

rúrka [mm]

typ T-kus 

[mm]

vonkajšie 
rozmery H
[mm]

dĺžka 
konektora 
L
[mm]

hmot

nosť 

[kg]

Materiál:
Telo – mosadz
Konektor – oceľ S355 / mosadz

40/ 91 40 x 3,70 40 – 40 210 222 2,50

50/111 50 x 4,50 50 – 50 228 240 3,10

63/126 62 x 5,20 63 – 63 270 286 5,00

75/142 73 x 5,70 75 – 75 324 339 8,50

90/162 87 x 6,45 90 – 90 370 390 13,00

110/162 104 x 7,10 110 – 110 425 449 17,90

125/182 117 x 7,40 125 – 125 493 445 34,00



9 325APXARMOPEX®

10.2025 Technické zmeny vyhradené 13

ARMOPEX® RMOPEX®A

Tepelne zmrštiteľná manžeta
Rozmery: Ø91–182 mm

Izolácia potrubných spojov ARMOPEX® – ARMOPEX®

APX spojovacia armatúra izolačná pena

ARMOPEX® – ARMOPEX®

Ø d2 91 111 126 142 162 182

91 x x

111 x x x

126 x x x

142 x x x

162 x x x

Ø d1

182 x x

Izolácia potrubných spojov ARMOPEX® – KMR*

APX spojovacia armatúra izolačná pena

ARMOPEX® – KMR

Ø d2 90 110 125 140 160 180 200 225

91 x x x x

111 x x x x

126 x x x x

142 x x x x

162 x x x x x

Ø d1

182 x x x x x

*KMR – tuhá predizolovaná rúrka

ARMOPEX®

KMR

 
 

d 1

  
d 1 d 2

d2
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Súprava izolácie pripojenia
Typ rúrky ARMOPEX®: APX 40/91–63/126 mm APX 40/91–63/126 mm

7 1 4 3 2 5 6 7

643 rozmery v [mm]

Popis:

1. polovica tela vyrobená z ABS

2. APX pripojovací konektor; pozri APX 9.310

3. spony (14 kusov)

4. izolačný materiál

5. lepiace zóny

6. redukčný/tesniaci krúžok

7. svorka

Sada CPX-I-Shell

Ø d2

Ø d1 91 111 126

91 x

111 x x

126 x x x

Typ rúry ARMOPEX®: APX 75/142–125/182

1 4 3 2 5 6

Popis:

1. polovica tela vyrobená z ABS

2. RPX konektor; pozri APX 9.310

3. spony (22 kusov)

4. izolačný materiál

5. lepiace zóny

6. redukčný/tesniaci krúžok

Sada CPX-BIG-I-Shell

Ø d2

Ø d1 142 162 182

142 x

162 x x

182 x x x

Poznámka: Sady CPX-I by mali byť chránené pred priamym slnečným žiarením.

ARMOPEX® ARMOPEX®

rozmery v [mm]

ARMOPEX® ARMOPEX®

752

d1
d1

  
d2

26
5

d2 18
5
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Typ rúry ARMOPEX®: APX 40/91–63/126 mm

d2

Popis:

1. polotelo s ABS

2. APX tee; pozri APX 9.315

3. spony (20 kusov)

4. izolačný materiál

5. lepiace zóny

6. redukčný/tesniaci krúžok

7. upevnenie

Sada CPX-T-Clip-Shell

Poznámka: Sady CPX-T by mali byť chránené pred priamym slnečným žiarením.

7
6

3

1
4

7
6 7

2 5

ARMOPEX® ARMOPEX®

643 rozmery v [mm]

d1

A
RM

O
PE

X®

 
 

d3 18
8

41
5

plášť potrubia. 

Ø d1  – Ø d2

odbočka Ø d1  – Ø d2

91 111 126

91 – 91

111 – 111

x

x

x

x

x

x

111 – 91

126 – 126

x

x

x

x

x

x

126 – 111

126 – 91

x

x

x

x

x

x
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6

1
3

6 2 4 5 6

ARMOPEX® ARMOPEX®

752
rozmery v [mm]

Typ rúry ARMOPEX®: APX 40/91 – 125/182 mm
d2

Popis:

1. polotelo s ABS

2. APX tee; pozri APX 9.315

3. spony (27 kusov)

4. izolačný materiál

5. lepiace zóny

6. redukčný/tesniaci krúžok

Sada CPX-Big-T

Poznámka: Sady CPX-T musia byť chránené pred priamym slnečným žiarením.

d1

A
R

M
O

P
E

X
®

d3 26
5

50
8

Opláštenie 
potrubia.

Ø d1  – Ø d2

odbočka Ø d1  – Ø d2

91 111 126 142 162 182 202

142 – 142 x x x x x x x

142 – 126 x x x x x x x

142 – 111 x x x x x x x

142 – 91 x x x x x x x

162 – 162 x x x x x x x

162 – 142 x x x x x x x

162 – 126 x x x x x x x

162 – 111 x x x x x x x

162 – 91 x x x x x x x

182 x x x x x x x

182 – 162 x x x x x x x

182 – 142 x x x x x x x

182 – 126 x x x x x x x

182 – 111 x x x x x x x

182 – 91 x x x x x x x
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Rozdeľovacia komora
priemer: APX 40/91–125/182 mm

Rozvodná komora pre všetky priemery a typy pripojení
Rozvodná komora BRUGG slúži na ochranu potrubných pripojení, uzáverových ventilov a odbočiek. Je to vodotesná konštrukcia 
vyrobená z polyetylénu. Je navrhnutá tak, aby jeden typ komory mohol byť použitý pre všetky typy rúr ARMOPEX®. (vonkajší priemer Ø 
91 – 182 mm).

hrúbka steny cca 8 mm

Vstup do komoryØ    Vonkajší priemer rúrky

Ø vonkajší 206 x 8 mm priechod pre vonkajší Ø Ø182, 162* 

vonkajší Ø 166 x 8 mm priechod pre vonkajší Ø Ø142, 126* 

vonkajší Ø 136 x 8 mm priechod pre vonkajší Ø Ø111, 91*

* s dodatočným centrovacím krúžkom

rozmery v [mm]

120
120

120360

8

200

27
0

13
0

14
5

47
5

∅ 
10
40

∅ 
13
6

∅ 
16
6

∅ 
20
6

∅ 
80
0
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Tepelnoizolačný materiál

PUR pena pre T-kusy a rukávy

Množstvo peny potrebné na penenie je dodávané v obaloch 
vhodných pre rôzne typy rukávov a T-kusov. Zložky sa môžu 
kombinovať a miešať iba bezprostredne pred použitím.

Nádoba na PUR penu bez obsahu CFC

Dodržiavajte bezpečnostné predpisy: ochranné rukavice

ochranné okuliare
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Tepelne zmrštiteľná koncovka.

Tepelne zmrštiteľná koncovka, UNO

typ

40/ 91

50 / 111

63 / 126

75

90 / 162

110 / 162

110 / 182

125 / 182

Tesniaci krúžok
prechod stenou

neoprénový tesniaci krúžokvonkajší priemer 
plášťa
[mm

Vnútorný priemer
[mm]

Ø Da vonkajší
[mm]

91 88 133

111 107 153

126 122 168

142 137 183

162 155 203

182 175 223

rozmery v [mm]

Úvod do budovy; pozri APX 9.350.

50

Ø
 D

a

Ø
 D

i
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Vstup do budovy

Tesnenie steny

Otvor v stene

cca 80 mm

Vonkajší plášť Lmin Hmin  
Ø D

80 D D 80

L

rozmery v [mm]

Priemer vyvŕtaných otvorov

min. 30

A

rozmery v [mm]

Pripojovacia armatúra 
pozri APX 9.305

80 mm

ARMOPEX®

Koncovka pozri APX 
9.345

Rúrka ARMOPEX® 
pozri APX 9.300

tesniaci krúžok pozri APX 
9.345

100

H
 

D
1

D

[mm] [mm] [mm]

78 450 250

93 500 250

113 500 300

128 550 300

143 600 350

163 650 350

183 670 380

vonkajšia plášť 
Ø D

A D1

[mm] [mm] [mm]

93 230 180

113 250 220

128 270 230

143 290 230

163 310 280

183 330 280
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Výstražná páska

Výstražná páska

Výstražná páska na položenie do zeme; dĺžka 50, 100 
alebo 250 m na rolke.

Pokládka výstražnej pásky do výkopu

1 2 3

1. výstražná páska

2. pôvodná pôda

3. piesok

hlbka pokládky; pozri APX 9.400

Kompensačné zóny

Pri projektovaní vykurovacích sietí s flexibilnými rúrkami nie je potrebné kompenzovať tepelnú rozťažnosť. Rúrky ARMOPEX® 
nevyžadujú použitie kompenzátorov.

60

10
D

10
30

T
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10 D 10 D 10

ARMOPEX®

B

10

Rozmery výkopu

Profil výkopu, 2 rúry ARMOPEX

1 2 3

plášť potrubia. šírka Hĺbka minimálna
Ø D B T polomer ohybu
[mm] [cm] [cm] [m]
93 50 80 0,8
113 55 85 0,9
128 55 85 1,0
143 60 85 1,1
163 65 90 1,2
183 70 95 1,4

Výkopový profil, 4 rúry ARMOPEX®

1 2 3 1 2   3

10   D D   10
rozmery v [cm]

1. výstražná páska; pozri APX 9.355
2. vykopaný piesok
3. pieskové zásypové materiály, veľkosť zŕn 

max. 8 mm

Povolené zaťaženie SLW 30 = 300 kN celkom alebo 50 kN na koleso 
celkovej hmotnosti podľa DIN 1072; pri zaťažení spôsobenom 
vysokým tlakom na vozovku (napr. SLW 60) je potrebné rozloženie 
zaťaženia podľa RSt075.

Ak nie je zaťaženie z kolies, požadovaná hrúbka krytia a hĺbka 
výkopu T sa môže znížiť o 20 cm.

B

10 D   10 D   10 D   10 D 10

B (4 x D + 5 x 10)

Hĺbka pokládky:
maximálne: 2,6 m
väčšie hĺbky po konzultácii s výrobcom

60
 

 
60

  
10

D
10

30
10

10
30

  
D

T

T   
60

10
10

5
D

D

T
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ARMOPEX® ∆I

rukáv
FP

KMR

Spoje ARMOPEX® – tuhé predizolované potrubie
Potrubie ARMOPEX® – potrubie KMR

Pravidlá pre pokládku rúrok ARMOPEX® (APX) v kombinácii s tuhými predizolovanými rúrkami (KMR)

Aby sa zabránilo tomu, že hmotnosť oceľových rúr a tvaroviek bude dodatočne zaťažovať ohybné rúry, musia byť v miestach, kde sa 
pripájajú k oceľovým rúram pri vchodoch do budov na strane oceľových rúr, zabezpečené trvalé podpery.

1. Pripojenie pomocou T-kusov 2. Pripojenie k pevnému bodu

≤ 2,0

rozmery v [m]

Priečna deformácia ∆l môže byť maximálne rovnaká ako 
predĺženie absorbované odbočkou L1 a potrubím ARMOPEX®.

Predĺženie ∆l potrubia KMR a výsledný nárast teploty nemožno 
kompenzovať potrubím ARMOPEX®. Je potrebné použiť pevný 
bod FP.

3. Pripojenie k tvarovke Z 4. Pripojenie k kolenu

ARMOPEX®
L1 ≤ 2,5

ARMOPEX®

L1 ≤ 2,5

Vyberte armatúru Z podľa predĺženia ∆l.

∆l = predĺženie
FP = pevný bod priameho 
potrubia DK = kompenzátory

Ak dĺžka L presahuje prípustnú hodnotu, nainštalujte pevný bod FP 
na miesto, ktoré zabezpečí správnu kompenzáciu.

rukáv DK

KMR

rozmery v [m]
∆I

rozmery v [m]

KMR

FP

rukáv

L1 ≤ 2,0

ARMOPEX®

DK  KMR
Rmin rukáv

– výber kompenzačných prvkov
– výber kompenzačných vankúšov ako 

pre typické predizolované rúry

AR
M

O
PE

X®

∆I

∆I

L
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Vstup do budovy/komory
vstup do budovy, sily v pevných bodoch

Spojenie so zváraným koncom

APX B

Typ rúrky [mm]

40/ 91 230

50/111 235

63/126 260

75/142 285

90/162 315

110/162 340

125/182 355

* Rozmery môžu byť znížené maximálne o 60 mm, ak je koncová krytka zapustená do muriva.

Sily v pevných bodoch pre rúry 
ARMOPEX®

maximálne sily pôsobiace na pevných bodoch pre jedno potrubie:

Príklady pevných bodov

TB  = 60 °C, PB  = 6 bar TB= 90 °C, PB= 6 bar

Typ APX Fmax [N] Fmax [N]

40/ 91 1721 2485

50/111 2681 3870

63/126 4214 6071

75/142 5978 8615

90/162 8639 12457

110/162 12873 18559

125/182 16 666 24032

1 zvar   

cca 80
ARMOPEX

*B
ARMOPEX

*80

2 inštalácie

ARMOPEX® ARMOPEX®

pevný bod
rozmery v [mm] koncová krytka 

pozri APX 9.345


